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临环验字[2017]009号    
关于长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场年开采加工20万吨石料环境整治项目环境保护竣工
验收的批复

长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场：
根据你单位的申请及提交的《长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场年开采加工20万吨石料环境整治项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料，我局于2017年5月26日组织召开了该项目竣工环境保护验收会，经研究，批复如下： 
一、项目基本情况
长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场始建于50年代，位于临湘市白云镇石山村徐家组，属广州铁路局管辖，是国有大集体企业，主要是以生产铁路道渣及建筑用材，企业于2004年改制，现有职工及管理人员45人。采区开采海拔标高-20m－+196.7m，矿区面积0.1643平方公里，现有开采面积0.018平方公里，采用露天开采方式，开采规模为年开采20万吨。项目总投资434万元，资金来源全部为企业自筹。
二、环境保护执行情况
长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场委托湖南华中矿业有限公司于2015年12月对该项目进行了环评，2016年9月1日临湘市环境保护局对该项目环评报告书进行了批复。2017年3月项目已整治完成，目前生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收条件。
受长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场委托，湖南亿科检测有限公司对该环境整治项目进行了现场监测和调查，在此基础上编制了建设项目环境保护竣工验收监测报告。
三、验收监测结果
（一）废气。该项目产生的大气环境污染主要来源于矿山露天矿凿岩、爆破、铲装、汽车运输过程和破碎、筛分过程产生的污染物，均属于无组织排放。根据采石场露天开采区和破碎筛分区无组织排放废气的验收监测数据显示，颗粒物、SO2和NOX三种污染物无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值。
（二）废水。该项目废水主要为除尘废水，厂区雨水和生活污水。根据生活污水、沉淀池出口（除尘废水）、渠下涵出口（雨水）监测数据显示，废水排放均符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4中二级标准。
（三）噪声。该项目噪声源主要来源于爆破作业和空压机、凿岩机、挖掘机、装载机和破碎筛分等机械设备，声源较大的设备采取隔声、消声、减振等措施。根据噪声验收监测数据显示，场区四周昼间和夜间的噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（四）固体废物。采石场固体废物主要为剥离废土石和破碎加工废石。剥离表土废石于临时堆场暂存，用于修路。破碎加工废石作为产品外售，项目固废处理满足环评提出的各类固体废物处置的要求。
（五）环境风险防范。长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场年开采加工20万吨石料环境整治项目，设有兼职环保人员，负责现场卫生管理，建立了环境管理的规章制度，设立了环境保护管理档案。
四、验收结论 
[bookmark: _Toc304798805][bookmark: _Toc306865003]长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场年开采加工20万吨石料环境整治项目通过沉淀处理、洒水喷雾拟尘、封闭隔声等环保措施后，其废水，废气、噪声等污染物均可达标排放，固体废物妥善处置，对照环评批复要求，整改措施基本落实到位，符合环保设施竣工验收条件。
五、其它
1、进一步落实环保岗位责任制，对破碎筛分加工过程尽可能封闭处理，对原矿石进行洒水、喷雾抑尘，及时对道路清扫和洒水抑尘，减少粉尘产生。
2、对暂存堆放的石屑要及时用防尘网覆盖，增加产品堆场喷雾设施，特别是在天气干燥、有风季节，应增加喷雾洒水频次，保持堆场产品有适当的湿度，抑制堆场扬尘产生。



临湘市环境保护局
2017年6月22日


